
 клапаны из прочной нержавеющей стали
 - Рабочий цилиндр из алюминиевого сплава
 - Электродвигатель нового типа с повышенным КПД
 - Автоматическая система защиты от перегрева
 - Пыленепроницаемое и водостойкое исполнение

Технические характеристики компрессора Berkut Pro 17: 
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- Напряжение питания: 12 В
- Максимальный ток потребления: 16 A
- Рабочая мощность: 220 Вт
- Максимальное рабочее давление: 9,1 атм (BAR)
- Производительность (23°C/ 0 Атм): 36 л/мин
- Максимальный рабочий цикл (23°C/ 7 Атм): 15%
- Время непрерывной работы (23°C/ 7 Атм): ON 6 мин. / OFF 34 мин
- Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C
- Уровень шума: < 85 дБ
- Класс защиты: IP 54
- Длина шланга с клапаном: 500 мм
- Размеры устройства: 174x83x127 мм
- Масса: 1,8 кг

Функциональные особенности: 
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- Компрессор поршневого типа, не требующий смазки
- Поршневая камера с увеличенным теплоотводом
- Воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали
- Рабочий цилиндр из алюминиевого сплава
- Электродвигатель нового типа с повышенным КПД
- Автоматическая система защиты от перегрева
- Пыленепроницаемое и водостойкое исполнение


